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35. Die Vorgange in den Verbrennangsmotoren mit Riicksicht auf die Zunahme der spezifisehen Warme mit der Temperatur.
(Beispiele.) a) Gasmotoren (Ottosches Verfakren).
Wenn das Ansaugen unter atmospharischem Druck erfolgt, wie annahernd bei normaler JBelastung der Maschinen, so ist nach Abschn. 33 Gl. 3 in abge-kiirzter Schreibweise
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Hierin ist Qv die bei der Verbrennung von 1 kg Ladung (Gemisch) ent-wickelte Warme (Heizwert von 1 kg Gemenge), Qj0 der Warmewert der adiaba-tischen Verdichtungsarbeit, Q*j£ derjenige der Expansionsarbeit.
Qv richtet sich nach dem Gasgehalt der Ladung. Es kann mit Riick-sicht auf die vollstandige Verbrennung einen bestimmten oberen Grenzwert m'cht iibersteigen. Ist L0 der theoretische Luftbedarf in kg fur 1 kg Gas, so enthalten l-\-LQkg Gemenge 1kg Gas. Also darf 1kg Gemenge hochstens
— j— - kg Gas enthalten.    Wird n facher LuftiiberschuB  angewendet, also die
1-f-I/o
Luftmenge nLa fur 1 kg Gas, so ist der Gasgehalt von 1 kg Ladung nur - — : -- =- kg.
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Praktisch ist allermindestens 9* = 1,25 fiir die normale Leistung zu setzen. Fiir kleinere Leistungen kann n groBer werden (bei Qualitatsregulierung), jedoch nicht iiber ein MaB hinaus, das durch die Abnahme der Ziindfahigkeit, bzw. deren Aufhoren bei abnehmendem Gasgehalt bedingt ist.
Ist H die Warmemenge, die bei der Verbrennung von 1 kg (bzw. 1 cbm) Gas frei wircl (Heizwert), so wird demnach
H
und                                                              H
Fiir Leuchtgas ist nach Abschn. 9
£0=:13,1 kg.
1 ebm Leuchtgas von 0,515 spez. Gewicht bei 0° und 760 mm entwickelt durchschnittlich 5000 Gal., 1 kg Leuchtgas demnach
Daher ist
(«.)«« = 3== 690 Cal/kg.
Fur n= 1,25 wird
Q790
Die obere Grenze, bei der die Ziindfahigkeit aufhort, liegt bei rund 29,4kg Luft auf 1 kg Gas, entsprechend
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also ist                               («„),„<„ = Yr^ = 32° Cal/kg'es.    Fiir 1 cbm Inhalt   (0°, 760 mm) ware dageaen
